Aquecedores a Gas - E17 e E21

Rinnai
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Sistemas de Seguranca Integrados
Sensores contra superaquecimento,
sensor de chama, bloqueio automatico
daalimentacao de gas.
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Exaustao Forcada
Com variagéo de rotagao
automatica e controle de

seguranga de obstrugoes.

)

Compativel com acessoério WIFI
Lancamento:
Segundo semestre de 2019.
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REU-E170 FEHB REU-E171FEHB

Controle

Pressurizacido
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REU-E210 FEHB  REU-E211FEHB

Modelo REU-E170FEHG REU-EI71FEHG | REU-E210FEHG REU-E211FEHG
Tipo de Gas GN GLP GN GLP
Pressao de gas na entrada 200mm.c.a 280mm.c.a 200mmc.a 280mmc.a
Vazao aproximada de agua 17 1/min 211/min
Rendimento 86%

Consumo Maximo de Gas 2,50m3/h 2,01Kg/h 3,04ms3/h ‘ 245Kg/h
Consumo Elétrico em Stand-by 15W

Consumo Elétrico Maximo 50W

Dimensoes A:483 x L:350 x P57 mm

Peso (Liquido / Bruto) 10Kg/13Kg 11Kg/14Kg
Poténcia 27,7kW 33,7kW

Poténcia 23.800kcal’h 29.000kcal/h
Tens&o Elétrica (AC) 127 /220 V (Chave Seletora de Tenséo)

Diametro Chaminé

@60mm

Faixa de Ajuste de Temperatura

Standard 32-50 °C / Top 35-60 °C
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