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°C Controle de ajuste de temperatura através do aplicativo =
EI Definicao de prioridade do controle e
Relatérios de uso e diagndstico
Estimativa de custo por banho
® Controle de tempo de banho Médulo Controlador Wi-Fi

(instalado dentro do aquecedor)

& Informacdes técnicas para eventuais servicos de manutencéo

Modelos compativeis:
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REU-E170 FEH REU-E210 FEH REU-E270 FEH REU-E330 FEH
REU-E171FEH REU-E211 FEH REU-E271FEH REU-E331FEH

Aparelhos dos modelos listados sdo compativeis com o acessorio, mesmo ja em uso.

ADQUIRA O ACESSORIO E
BAIXE GRATIS O APLICATIVO

Requisitos: :
Sinal Wi-Fi frequéncia 80211 B/G/N disponivel no local de instalag&o do aquecedor i 'y -PFJ ‘:t L.r:r -
Android 6.0 (Marshmellow ) ou posterior /iOS 12.2 ou posterior para o App

Ainstalagéo do acessorio deve ser realizada por Assisténcia Técnica Autorizada

-~ G-:n:ujle Play

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda.
Ri n n a i Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200
VilaIndustrial - Mogi das Cruzes - SP - 08770-041

www.rinnai.com.br

Fotos meramente ilustrativas | A Rinnai reserva-se ao direito de alterar as informagdes sem prévio aviso.


https://www.facebook.com/RinnaiBrasil/
https://www.linkedin.com/company/rinnaibrasil-oficial/
https://www.instagram.com/rinnaibrasil/

