
#VIVABOSCH
Um banho de tecnologia e design.

Eficiência energética é um compromisso que a Bosch Aquecedores assume diariamente 
com as pessoas e o planeta. Soluções completas para aquecimento de água com a 
conectividade dos novos aquecedores a gás. Água quente sempre disponível é bem-estar. 
Alta tecnologia em aquecimento com economia é Bosch.

Comércio e serviços
Aquecimento de 
água para clubes, 
academias, vestiários, 
centros esportivos, 
hospitais, clínicas e 
comércio em geral.

Residências
Conforto, bem-estar 
e conectividade no 
aquecimento de água 
para residências e 
condomínios.



Indústria
Aquecimento de água com 
alta eficiência energética 
para processos industriais.




Chegou a 

nova geração 

de aquecedores 

a gás Bosch.
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LANÇAMENTO!
Therm 2400 F
20 l/min.

▶ Design inovador inspirado nos 
modelos europeus premiados.

▶ Ajuste eletrônico com 3 níveis de potência.
▶ Exaustão forçada.
▶ Display digital para visualização de temperatura.
▶ Fácil de usar.

LANÇAMENTO!
Therm 5700 F 
30 l/min. e 35 l/min.

▶ Modulação eletrônica da temperatura.
▶ Painel touchscreen.
▶ Solar ready: compatível com 

sistema de aquecimento solar.
▶ Bivolt automático.
▶ Função memória da temperatura.

Linha eletrônica

Linha eletrônica

Linha de 
exaustão 
forçada

Um banho de tecnologia e design proporcionado pela 
conectividade para controle de temperatura e consumo de 
água*. Modelos com capacidades de 13 a 35 l/min. de água 
quente, com exaustão forçada ou eletrônicos. 
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Especificações técnicas Therm 5600 F 13 L Therm 5600 F 16 L

Tipo de gás GN GLP GN GLP

Consumo máximo de gás 1,99 m³/h 1,60 kg/h 2,37 m³/h 1,91 kg/h

Capacidade de vazão*** 13 l/min. 16 l/min.

Potência nominal 22,0 kW | 18.920 kcal/h 26,3 kW | 22.618 kcal/h

Rendimento 84% 84%

Diâmetro da chaminé 60 mm 60 mm

Alimentação elétrica Bivolt automático Bivolt automático

Regulagem de temperatura 36 °C – 60 °C 36 °C – 60 °C

Diâmetro das conexões Água: 1/2” | Gás: 1/2” Água: 1/2” | Gás: 1/2” 

Dimensões (AxLxP) 573 x 333 x 180 mm 573 x 333 x 180 mm

Número de registro no Inmetro 001759/2019 001760/2019 002125/2019 001761/2019

Especificações técnicas Therm 5700 F 30 L Therm 5700 F 35 L

Tipo de gás GN GLP GN GLP

Consumo máximo de gás 4,42 m³/h 3,56 kg/h 5,19 m³/h 4,17 kg/h

Capacidade de vazão*** 30 l/min. 35 l/min.

Potência nominal 49,0 kW | 42.140 kcal/h 57,5 kW | 49.450 kcal/h

Rendimento 85% 85%

Diâmetro da chaminé 100 mm 100 mm

Alimentação elétrica Bivolt automático Bivolt automático

Regulagem de temperatura 35 °C – 60 °C 35 °C – 60 °C

Diâmetro das conexões Água: 1/2” | Gás: 3/4” Água: 1/2” | Gás: 3/4” 

Dimensões (AxLxP) 600 x 394 x 173 mm 600 x 394 x 173 mm

Número de registro no Inmetro 001757/2019  001765/2019 001754/2019 001767/2019 

Especificações técnicas Therm 2400 F 20 L

Tipo de gás GN GLP

Consumo máximo de gás 2,93 m³/h 2,36 kg/h

Capacidade de vazão*** 20 l/min.

Potência nominal 32,5 kW | 27.950 kcal/h

Rendimento 85%

Diâmetro da chaminé 80 mm

Alimentação elétrica 127V / 220V (chave de seleção de tensão)

Diâmetro das conexões Água: 1/2” | Gás: 1/2” 

Dimensões (AxLxP) 575 x 365 x 170 mm

Número de registro no Inmetro 001758/2019 001766/2019

#VIVABOSCH
Um banho de tecnologia e design.
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*Disponível na linha Therm 5600 F. **Conexão Wi-Fi por meio de acessório opcional adquirido separadamente (Em breve). *** Vazão obtida no misturador, com diferencial de temperatura de 20 °C (Δt=20 °C).

LANÇAMENTO!
Therm 5600 F
13 l/min. e 16 l/min.

▶ Conectividade Wi-Fi**.
▶ Design inovador inspirado nos modelos europeus premiados.
▶ Modulação eletrônica da temperatura.
▶ Painel touchscreen.
▶ Solar ready: compatível com sistema de aquecimento solar.
▶ Bivolt automático.
▶ Função memória de temperatura.
▶ Monitor de operação: possibilita a verificação do histórico 

de funcionamento do aquecedor, com acesso simples e rápido.

Central de vendas:
(11) 4166-4600 (São Paulo e Grande São Paulo)
0800-14-8333 (demais regiões)
boschaquecedores.com.br

boschaquecedoresBR

boschaquecedores
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